Starker Auftritt bei grof3en Strecken

- innovatives Bauen mit HTS-HOLZTRAGER
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ELEGANT FREISPANNEND  BARENSTARK
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Planen Sie mit mehr Weite

anspruchsvolle Projekte in neven Dimensionen
filigran und leicht - 60 % leichter als Vollholz
schlank und rank - bis 20 m Spannweite

Freiheit -
in Planung und Gestaltung.
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Tragwerke GmbH

Vereinigung der Qualitiiten

Holz.  ideal fiir Druck und Zug
Stahl:  trumpft mit Schubkraft

Die Synergie der Hybridtechnik.

ANWENDUNG

Bauteil

o Dach: Pfetten/Sparren

o Wand: Stiele

o Decke: Balkenlage

Bavart

o Hallenbau o Kommunalbau
o Siedlungen o Landwirtschaft
o Supermirkte o Passivhaus

o Aufstockung o Sanierung

e Anbau o (Carport
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INNOVATIV

o Spannweiten Gber 8 m
o Weniger Haupthinder, Siulen und Fundamente
o Kompatibel mit Stahl, Beton und Holz

LEICHT

o Geringes Gewicht, simple Montage
o Montage ohne Hebezeug zB bei Deckensanierung

SCHNELL

o Bis zu 1 km fertigt eine Produktionsanlage tiglich
o 50% weniger Anschlusspunkte bei HTS-HOLZ TRAGER
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TECHNISCHE DATEN

o Gurte Nadelholz (VH), S10 bzw. (24,
getrocknet, keilgezinkt, gehobelt

o Steg 0,5 mm Spezialstahl,

2-fach Korrosionsschutz: verzinkt + Galva-Color
Triigerlingen  bis 20 m
Triigerhhen 250 - 590 mm
Gurthohe 60 - 140 mm
Gurtbreite 80 - 200 mm
Triigergewicht 0,05 - 0,28 kN/m
Uberhhung  1/300 optional
DIBT Tul.-Nr. -9.1-262

SPLE

DEZENTRAL

Individuelle Produktion durch regionale Partner

B

L

I

I k‘l =-.ﬂ
! I !-I’er

Seite 5



| L=

Tragwerke GmbH

Seite 6

ELEMENTBAU
2.B. 2,50 x 18,00 m

WARM e g—

Gute Dimmeigenschaft:

Temperaturfelder Isothermen Intervalle: 1°[§

o Diinner Steg / umschlieBende Holzgurte.
o Grofe Achsabstiinde durch hohe Belastbarkeit. Z.B. Wand: 0,80 m.
o Wiirmebriickenkatalog erscheint gesondert.

mer-Informatik GmbH, Hr. Steinert, Ro

7N
SICHER

Sicher und Fehlertolerant:

Mit freundlicher Unferstitzung: Som

Tauwasserausfall - weiB: 0 blau = 7.99g/(d*m?*mm)

o Das Tragwerk bleibt unberiihrt von
hoher Dampf- oder Tauwasserentwicklung
o Doppelter Korrosionsschutz der Stege.
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Haupthahnhof Innsbru—ck_'

ELEMENTBAU
- die Veredelung nach Maf}

ANWENDUNG

o Objekthau + Decken Spannweite

o Niedrigenergie- + Passivhaus U-Wert, Achsabstand
o CEinfamilienhaus Bauvorhaben der Produzenten
TECHNISCHE DATEN

o Spannweite bis 20,00 m

o Figengewicht bis 50 kg/m?

o Dimmwert bis 0,01 W/m2K

o SchalldammmaB bis 54 dB

o Schallabsorption Baw 0,8

o Brandschutzklassen F30 - F90

o Montagezeit bis 1.000m%/Tag

Seite 7
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Filigrane Dachkonstruktion
Hier: 4,5 kN/m? Schneelast
auf 1600 m i. NN

Reihenhaussiedlung
mit HTS-Sparren.

Freilufthiihne
HTS-HOLZTRAGER
als gestalterisches Element.

HTS-Klappdach & -Bodenlager Passivhauswand
auf Streifenfundamenten. hier gedimmt mit
Ferienhiuser auf Riigen Holzweichfaser.
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Moderner Haushav
Sperrholz als filigran
auskragendes Vordach.

Leichter Zuschnitt
Hartmetallblatt. Kein Sparrennagel
... nur 0,5 mm Stahl!

Stapelt ein Mann
leichte 13 m-Stangen

VR O

Tragwerke GmbH

,{‘

12,50 m Schwerlastdecke
einer Lagerhalle mit Keller

Iy e & &F.

_ Stegverstiirkung
bei Uberschreitung der Querkraft.
hier: 4,5 kN/m? Schneelast

Seite 9
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Tragwerke GmbH

Holz - Stahl - Beton I

In richtiger Kombination:
Solide, filigran, leicht und schnell.

Industrielles Verbundsystem-Management

NAILweb-HTS-Tréiger werden in allen Lindern Europas von Partnerunternehmen
hergestellt, die in einem Verbundsystem zusammenarbeiten.
Sie verfiigen iber ein Know-how, sowie iiber Berechnungsmaglichkeiten,
die fiir die Bemessung der HTS-HOLZ TRAGER erforderlich sind.

Gutes Akustikverhalten
in den Decken iberzeugt.
Hotel in Litaven

s
j

\\\\

Neve Etage im alten Werk
Wenig Stiitzen im EG,
viel Platz, schwingungsfrei!

Traufanschluss
Gestaltung im Detail.

Logistikvorteil Leichthau
Viel Fliiche bei kleinen
Transporteinheiten.
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Grofle Achsabstiinde
Bemessungsgrenze:
zul. Spannweite der Beplankung.

Weite Fliichen

Verzicht auf Stiitzwiinde \
im Einfamilienhaus.
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I Finfach

kraftschliissige Verbindungen

. s

Rundbau
Verkaufspavillion

Gut bewiihrt
Das Leichtgewicht als
Dachtréiger auf Regallager.
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Tragwerke GmbH

REGEL-DETAIL ELEMENTBAU
HTS - MULTIBOX

Der Elementbau gewinnt an Bedeutung. Die Vorfertigung gewihrleistet hohe Qualifiit und schnelle Montage.
Nahezu Witterungsunabhingig werden pro Tag bis 1.000 m2 gedmmte Fliiche verlegt. Am Folgetag starten die Aushauarbeiten.
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Vs Feldbreite ——

Feldbreite 80 - 83,33 m

GroBelemente fir Dach - Wand - Decke

Elementdetails

Folgende Details geben Uberblick prakfischer Anwendungen mit effizienten
Losungsansiitzen. Dieser Grundstock ist Anregung und Beispiel fiir weitere
Details.

Wahl der Bekleidungen
Es besteht freie Wahl, hinsichtlich ergiinzender Aufbauten. Beispiele:

e Dach:  Dachsteine, Blech, Kies, Dachbegriindung.

o Innen:  Gipskarton (Brandschutz), Holzwerkstoffe,
auch 0SB roh fiir Industriequalitiit.

o Boden:  Holzwerkstoffe, Estriche.

o Fassade:  Putz- Vorhang-

Abstimmung

Transportbreite 240 - 250 cm

Anforderungen der Produkte und Bauteile werden aufeinander abgestimmt.

Wiirmebriicke, Dampf & Co.

RaumabschlieBende Bauteilen wird besonderer Augenmerk geschenkt.
Die Einhaltung der DIN 68800 (nach Glaser) ist mindestens so wichtig, wie
die Gewiihrleistung daverhafter Luftdichtigkeit. Entsprechende Hinweise
sind enthalten.

condetfiPAD

Eine Expertenrunde entwickelte die Details mit dem condetti®-System. Die
Darstellungen lehnen daran an. Mehr dazu unter: www.azh-holzbau.de

Seite 12

Technik: Die Dimensionierung der HTS-Triiger erfolgt gemiifl

baulichen Vorgaben: konstrukfive od. statische Erfordernisse.

Variationen: MULTIBOX 3s (Bild oben): Drei HTS-Triiger
mit auskragender Randaushildung. Okonomische Variante.
MULTIBOX 4s (ohne Bild): Vier HTS-Triiger mit zwei Rand-
triiger. Fiir hohe Lasten/Spannweiten und besonders schlan-

ke Konstruktion. Diese Dokumentation erliutert Details der
Multibox 3s.

Statisch wirksame Scheibe: Scheibenwirkung kann mit Holz-
werkstoffplatten (0SB) erzeugt werden. Die Randelemente
werden mit zusdtzlichen Querriegel versehen (rot: Bild un-
ten / Hinweise in Details). Der Bedarf weiterer Riegel, ist im
Einzelfall statisch zu priifen.

Multibox
Multibox




| L=

Tragwerke GmbH

REGEL-DETAIL Rohkonstruktion

Gleichmiifige Verteilung
identischer Tréiger.

Scheibenwirkg: Kraftschliissige
Elementverbindung

mit Verbindungsleiste.
—

Geringer Trdgereinsatz.
td

Wiirmebriickenarmer
Holzanteile am Stoss.

-

Eindeckung

Abstimmen gemdf} DIN 68800:
- Dachbahn / Vordeckung
- Beplankungen (Material, Stiirke)

AN

AN

oy

Einfaches Verlegen - Elementstof lufidicht:
auch bei erschwerten Verklebung und
Bedingungen. @ Pressverbindung. gl'l % Y4 Feldbreite ‘l—¥ l

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIFIIIIIIIIIIIIIIIII

Innenverkleidung

- Ohne: Industriequalitiit ohne Brandschutz
- Gipskarton / Brandschutzbekleidung

- 3-Schichtplatte: fiir gehobene Anspriiche
- Schallabsorber  usw.

Kommentarkarten Baumaterial
Dammstiirke gemdf Bedarf. Wairmeschutz
Volldimmung ideal. Geignet auch fiir E

Zellulose-Ddmmung.

HTS-HOLZ TRAGER
quer

< BB

Luftdichtheit
Empfehlung: Feuchteadaptive A ol quer
Dampfbremse, statt Dampfsperre. == Holz-3-Schichiplatte
1 D a4 Feuchteschutz
s. sommerliche Riicktrocknung. IVIVIRIRNN Holzwerkstoffplatte (hart)
X095 bi
In Griindtichern nur Volldimmung Baukosten ammeng

[ IBeton

@ Verklebung

Lqudi(thnﬂ /[ Dumpfbremse
Diffusionsdicht Diffusionsoffen

wegen reduzierfer 7d
sommerlichen Riickirocknung.

('Y

Tragwerksplanung

Stege mit Ddmmung
immer dicht umschlieflen! W hicht / Feuchieschuizbah
Baupraxis @ assersperrschic I‘ euchteschutzbahn
Diffusionsdicht Diffusionsoffen

Seite 13
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REGEL-DETAIL Rohkonstruktion veriikal

Traufanschluss mit Vordachkasten

Alternativ zur Kerve:
Pfettengratung,

durchgeh. Beplankung. @

First- und

Sparrenbefestigung
in Ddmmung.

Bei Volldimmung:
Diimmabschluss weiter
traufwirts verlegen.

Traufanschluss mit Sichtvordach

Bemessung Zuganker /
Verhindungsmittel

nach Statik.

Scheibenwirkung: Querriegel
min. in Randelemen-
ten des Bauteils.

ry

Generell gilt
fiir diese Seite.

Luftdichter Anschluss
am Auflager.

o

@ Querriegel f. ,Scheibe” bei
Mittelauflage/-pfette

Druckseite unten!
—

Quer- und Druckkraft
aus Vordach Gbernimmt
verbreiterte FuBipfette.

Kerven: rechtw. Obholz >36
mm + n. Statik. Beide
Gurte: gl. Querschnitt!

Sparrenbefestigung:
Spax, vorgebohrt.
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MaBstab 1:10
[MaBangaben in mm]

) ®
Darstellung in Anlehnung an condetti®




Tragwerke GmbH

REGEL-DETAIL Rohkonstruktion veriiko

Diimmung Mauerkrone nach-
tréiglich ausfihren
- Bautoleranzen.

Deckenauflager:
h=6m

bzw. nach Statik.

Tuganker Wandelementstofl
auBen: Jeden 2.-3.

Stinder - nach Statik.

Luftdichter Anschluss am
Giebel: Verklebung
und Pressverhindung.

Wiirmebriickenarmer
Holzanteil am Giebel.

Luftdichter Anschluss am
FuBpunkt und Decke. ‘

Montagevorbereitung:
Ausgleichs-/Quellmértel
unter Wandelemente.

Fassade

e

Eindeckung

L T T T
Deckenbekleidung

Bodenaufbau

TLLTEISEELLL

0

L
Deckenbekleidung

i

/

Bodenaufbau

Installafionsebene
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STATISCHER NACHWEIS

DIBT Zul.-Nr.: Z-9.1-262 n. DIN 1052:1988-4

Berechnung der Querschnittswerte

Teilsicherheitsheiwert vy, Holz und Holzwerkstoffe

Gurte: NH, VH ohne Douglasie Minimum Sortierklasse S10 (DIN 4074-1)
entspr. Festigkeitsklasse (24 (EN 338) ~ E= 10.000 MN/m?

Abstand Stegzihne Einzelsteg Sy3= 47,50 mm

Doppelsteg S5 = 23,75 mm

Verschiebungsmodul Stegzahn
fiir Spannungsnachweise (= 1.500 N/mm
Durchbiegungsnachweise (= 2.500 N/mm

H=Trigerhohe

h,= Gurthohe (> 50 mm)
hy=Steghdhe (Nennmafl)

b= Gurthreite

= Querschnittsfliche eines Gurtes

;= Abstand Schwerpunkt Gurt-Triiger Software kostenlos

Fiir Ihre Berechnungen finden Sie im

Internet die HTSweb - Bemessungshilfe.

www.hts-traeger.com

Spannungsnachweise s. Abschnitt 8.6.2

of | =2.bl-h13
12

+2-y13-his-d?

1 ks — 7?2 E3-Aiz.e
I + kis c [2.¢C

713 =

Randspannung im Gurt

G,izi.(y.‘“r%) 2ul o1i < 10,0 N/mm?

ef |

Schwerpunktspannung im Gurt fiir Zug

gsizl.y.a wlosi< 7,0N/mm?

ef |

Schubbeanspruchung Verbindung Gurt-Steg

yoa-A Einfaschsteg zul t = 21,0 N/mm
Doppelsteg  zul t = 42,0 N/mm

max Q
= of |

Stegverstiirkung bei Uberschreitung zul t
Exemplarisch fiir 1-Feldtriger bei Gleichlast:
Erf. Liinge: |= 0,50(Q-zlQ)L/0Q
Erf. Anzahl Nagel: n=(Q-zul Q) L/ (20; zulN;)

Seite 16
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® Einzelsteg
S 4.+ ol T
Doppel-
steg
w©
p
31
B | Voliholz &
122
ALE
[mm]
Stahlsteg - Zahnung Ansicht
Li%uuuwﬂ
Schnitt 475 —+— 475
Langsschnitt
Durchbiegung

Berechnung mit wirksamen
Flichenmoment 2.Grades ef | bei C = 2500 N /mm

Verbindung Guri-Steg auf Herausziehen
wlp= 1,3kN/m
Entlastung: Zugverbindung zum Obergurt.

Einzellast in Stegebene, rechtwinklig zur Triigerachse
iber Endauflager wlP;= 50kN
iber Zwischenauflager wlP;= 80kN
Entlastung: Stegverstirkung.

finderungen, Irrtimer vorbehalten
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Tragwerke GmbH

TRAGERLISTE
410/ 80.100 0,093 540/120.140 0,183 2/ 460/ 80.120 0,126
230/ 60.100 0,068 410/ 80.120 0,109 540/120.160 0,207 2/ 460/ 80.140 0,142
250/ 60.100 0,068 410/ 80.140 0,125 540/120.180 0,231 2/ 460/ 80.160 0,158
250/ 60.120 0,080 410/ 80.160 0,141 540/120.200 0,255 2/ 460/ 80.180 0,174
270/ 60.100 0,069 410/ 80.180 0,157 550/100.120 0,137 2/ 470/ 60.100 0,094
270/ 60.120 0,081 420/ 60.100 0,075 550/100.140 0,157 2/ 470/ 60.120 0,106
270/ 60.140 0,093 420/ 60.120 0,087 550/100.160 0177 2/ 470/ 60.140 0,118
270/ 60.160 0,105 420/ 60.140 0,099 550/100.180 0,197 2/ 470/ 60.160 0,130
290/ 80.100 0,088 420/ 60.160 0111 550/100.200 0217 2/490/120.140 0,194
290/ 80.120 0,104 440/120.140 0,179 580/140.180 0,267 2/500/100.120 0,150
290/ 80.140 0120 450/100.120 0133 580/140.200 0,295 2/500/100.140 0,170
290/ 80.160 0,136 450/100.140 0,153 590/120.140 0,185 2/500/100.160 0,190
310/ 80.100 0,089 450/100.160 0173 590/120.160 0,209 2/500/100.180 0,210
310/ 80.120 0,105 450/100.180 0,193 590/120.180 0,233 2/500/100.200 0,230
310/ 80.140 0121 460/ 80.100 0,095 590/120.200 0,257 2/510/ 80.100 0,114
310/ 80.160 0,137 460/ 80120 0,111 2/510/ 80120 0,130
320/ 60.100 0,071 460/ 80.140 0127 2/370/ 60.100 0,086 2/510/ 80.140 0,146
320/ 60.120 0,083 460/ 80.160 0,143 2/370/ 60120 0,098 2/510/ 80.160 0,162
320/ 60.140 0,095 460/ 80.180 0,159 2/370/ 60.140 0,110 2/510/ 80.180 0,178
320/ 60.160 0,107 470/ 60.100 0,077 2/370/ 60.160 0,122 2/540/120.140 0,198
350/100.140 0,149 470/ 60.120 0,089 2/ 410/ 80.100 0,106 2/540/120.160 0,222
360/ 80.100 0,091 470/ 60.140 0,101 2/ 410/ 80.120 0,122 2/540/120180 0,246
360/ 80.120 0,107 470/ 60.160 0,113 2/ 410/ 80.140 0,138 2/540/120200 0,270
360/ 80.140 0123 490/120.140 0,181 2/ 410/ 80.160 0,154 2/550/100120 0,154
360/ 80.160 0,139 500/100.120 0,135 2/ 410/ 80.180 0,170 2/550/100.140 0,174
360/ 80.180 0,155 500/100.140 0,155 2/ 420/ 60.100 0,090 2/550/100.160 0,194
370/ 60.100 0,073 500/100.160 0,175 2/ 420/ 60.120 0,102 2/550/100.180 0,214
370/ 60.120 0,085 500/100.180 0,195 2/ 420/ 60.140 0,114 2/550/100.200 0,234
370/ 60.140 0,097 500/100.200 0215 2/ 420/ 60.160 0,126 2/580/140.180 0,282
370/ 60.160 0,109 510/ 80.100 0,097 2/ 450/100.120 0,146 2/580/140.200 0,310
390/120.140 0177 510/ 80.120 0113 2/ 450/100.140 0164 2/590/120.140 0,202
400/100.120 0131 510/ 80.140 0,129 2/ 450/100.160 0,186 2/590/120.160 0,226
400/100.140 0,151 510/ 80.160 0,145 2/ 450/100.180 0,206 2/590/120.180 0,250
400/100.160 0,171 510/ 80.180 0,161 2/ 460/ 80.100 0,110 2/590/120.200 0,274
Sonderanfertigungen auf Anfrage maglich.
SPEZIAL + Typen-Bezeichnung = £d
Steigerung der Auslastung / Schlankheit mit: Einzelsteg H/h.b ’
H 2
o Brettschichtholz erhohtes E-Modul. Doppelsteg ~ 2/H /h-b ‘
o Doppelsteg erhohte Schubbeanspruchung. ] I 5 ]
o Stegverstiirkung erhohte Querkraft. Lol
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Innovation mit HTS-Holztrdgern

STARK SIS

r 1 ]- b
Ausgereifte Technik traditions- | r J (‘ J'J J-I J
bewihrter Materialkombination il Ohne Leim wird der Stahl,
Holz-Stahl machen den Hybrid- Ressourcensparender Materialein- mit doppeltem Korrosions-
triiger zum Kraftprotz. satz erleichtert und beschleunigt schutz, hydraulisch und
Arheitsprozesse und lebt seine unzerirennlich ins Holz
Vorteile am Objek. getriehen.
HAMNE- (J | Die Produkfionspartner
I J J J _I-' ‘\ J-J \ werden Fremdiiberwacht.
-l i i R |

. \ HTS-HOLZ TRAGER tragen
ohne Sonderverbinder, schnelle Verarbeitung, \ das U-Zeichen.
unkomplizierte Anschliisse machen den Triger

zu einem heliebten Produkt am Bau.

WIRTS Gl AFTLI Gl el

Mit der Spannweite bis 20m sparen Sie Fundamente,

Stijtzen und viele Anschlusspunkie. Der Kunde gewinnt Zeigen Sie Figur - Als sichtharer

Platz, Licht und Raum. Mit diesem Alleinstellungsmerk- Triiger oder verkleidet in der

mal heben Sie sich ab vom Wetthewerb und sichern Konstrukfion: Mit HTS haben Sie

sich die Auftrige. immer die moderne, schlanke und
filigrane Linie.

HTS-Holztrger - die intelligente Losung am Bau

Seite 19
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